NOVY Dane techniczne

Okap blatowy zintegrowany z ptyta indukcyjnag
Novy ONE Pro

4 pola grzewcze, 78cm
Czarny

EAN 5414425018116

Wymiary (mm)

181113

Wymiary (SxGxW) (mm)

780 x 520 x 180

Wymiar wewnetrzny otworu (SxG) (mm) 750 x 490

Wymiar zewnetrzny otworu (SxGxW) (mm) 784 x 524 x 6
OKAP

Etykieta energetyczna

Klasa wydajnosci energetycznej (EEI okapu) B

Roczne zuzycie energii (kWh/rok) (AEC okapu) 57,1

Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego (FDE okapu) B

Klasa efektywnosci oswietlenia (LE okapu) -

Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego (GFE okapu) B

Informacje ogéine

Silnik zintegrowany .

Dodatkowe wyciszenie .

llo$¢ metalowych filtréw przeciwttuszczowych 2

Recyrkulacja / Wyciag o/e

Wymiar wylotu silnika (mm) 89 x 222

PotozZenie wylotu silnika Lewy tyt / Lewy tyt w dot
Funkcje

Sterowanie Sterowanie dotykowe

Liczba ustawien predkosci 13
Opdznione wytgczenie (min) 10-30
Wskaznik zabrudzenia filtra przeciwttuszczowego .
Wskaznik zabrudzenia filtra weglowego (]
Dzwignia do kierunkowania mocy okapu [
Wysokos$¢ wiezy okapu (cm) 7,11
Pojemniki na skropliny 3
Wydajnos¢ & Poziom hatasu

Wydajnos$¢ (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 224

- Maksimum 563
Cisnienie (Pa):

- Maksymalne 617
Cisnienie akustyczne / Moc akustyczna (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 40/51
- Maksimum 60/70
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Ptyta indukcyjna

Charakterystyka ogolna

Czarne nieprzezroczyste szkto
Zaokraglone brzegi

Montaz naktadany na blat / Zlicowany o/e
Cooking zones

llo$¢ o$miokatnych pdl 4
Wymiar pola grzewczego (mm) 240 x 200

Moc p6l (minimalna - maksymalna / funkcja super power) (W)

Funkcje ptyty indukcyjnej

111 - 2100/3700

Sterowanie
Poziomy mocy
Timer dla kazdego pola

BIALE suwakowe
9 + Power + Super Power
L[]

Minutnik .

Pauza .
Podtrzymywanie temperatury (°C) e (42,70i94 °C)
Automatyczne tgczenie pdl ® (2x)
Wskaznik ciepta resztkowego .
Automatyczne gotowanie °
Blokada przed dzie¢mi .
Automatyczna detekcja naczyn .
Funkcja grilla .
Specyfikacja techniczna

Moc maksymalna 7.560 W
Napiecie 230V /400V + N
Pobdr mocy w trybie czuwania (W) <0,5W
Waga (kg) 21,0
AKCESORIA

Zestawy do recyrkulacji

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze biatym (wys.98mm x sz.818mm x 1811821
gt.289mm) do montazu w cokole + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h + Kanaty ptaskie

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze czarnym (wys.98mm x sz.818mm x 1811822
gt.289mm) do montazu w cokole + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h + Kanaty ptaskie

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze szarym (wys.98mm x sz.818mm x 1811823
gt.289mm) do montazu w cokole + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h + Kanaty ptaskie

Skrzynki recyrkulacyjne

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze biatym (wys.98mm x sz.818mm x 7921400
gt.289mm) do montazu w cokole + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze czarnym (wys.98mm x sz.818mm x 7922400
gt.289mm) do montazu w cokole + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze szarym (wys.98mm x sz.818mm x 7923400
gt.289mm) do montazu w cokole + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze biatym (wys.140mm x sz.820mm x 7931400
gt.292mm) + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze czarnym (wys.140mm x sz.820mm x 7932400
gt.292mm) + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h

- Zestaw do recyrkulacji 3.0: Skrzynka w kolorze szarym (wys.140mm x $z.820mm X 7933400

gt.292mm) + Filtry z aktywnym weglem trwato$¢ 900h
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Wymiary
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Wymiary

Montaz naktadany na blat
Zlicowany montaz

E F P R S T X
750 | 490 6 55
750 | 490 4 6 7 784 | 524 55
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